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ganzjahriger individueller Heizbetrieb
Warmwasser im hygienischen Durchflussprinzip
montagefreundliches Design

hochwertige, exzellente Materialien

optimierte Zuganglichkeit

Sofortinbetriebnahme — voreingestellte Werte
auch als Austauschstation flir Bestand geeignet
produziert in Deutschland
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PULSON Wohnungsstation WS-XL-HTH-MK-HK

Warmwasseraufbereitung / Flachenheizung (NT) / 2. Heizkreis (HT)

0!3369_‘6‘3;@66&6:36
L b b UL L

Legende

2. Heizkreis-Vorlauf sekundar (HT)
Kaltwasserabgang

Warmwasser
Kaltwasser-Wohnungseingang

primarer Heizungsvorlauf (Warmequelle)
primarer Heizungsrucklauf (Warmequelle)
sekundarer FH Heizungsvorlauf (NT)
sekundarer FH Heizungsricklauf (NT)

2. sekundéarer Heizkreisrlcklauf (HT)
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Heizungsbetrieb

Warmwasserbetrieb

Plattenwarmetauscher

H-PM Proportionalmengenregler
Differenzdruckregler im primaren Ricklauf
Zonenventil FH-Heizungsrtcklauf (NT) /
Stellantrieb als 2. Sicherheit

5 Thermostatischer FH-Temperaturregler

6 Warmemengenzahlerpassstick

7 Entliftungsventil
8

9
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Schmutzfanger im primaren Heizungsvorlauf
WMZ-Fuhleranschluss

10 Kaltwasserzahlerpassstuck

11 Warmwasserzahlerpassstick

12 Warmwasser-Temperaturbegrenzer

13 Thermostat. Temperatur-Vorhaltemodul

14 Entleerung mit %4"-Schlauchverschraubungsanschluss

15 Hocheffizienz-Heizkreispumpe

16 Ruckflussverhinderer

17 Festwert — Sicherheitstemperaturwachter

18 Zonenventil 2. Heizkreis (HT)

19 RuUcklauftemperaturbegrenzer fir 2. Heizkreis

20 Schmutzfanger fur 2. Heizkreis

21 Rohrschelle —thermische Trennung zur Grundplatte

22 Uberwurfmutter

Heizungsbetrieb

Das Heizungswasser der Warmequelle (E) stromt in den Heizkreislauf (G)
des Mischkreises sowie zum 2. Heizkreis (A). Uber den thermostatischen
Temperaturregler (5) des Mischkreises und der Heizkreispumpe (15), wird
die Vorlauftemperatur (G) mittels Beimischung der Ricklauftemperatur
(H) und den im Bypass installierten Ruckflussverhinderer (14) gesteuert.
Ein Sicherheitstemperaturwéachter (nicht dargestellt) schaltet den Stell-
antrieb (4) bei Ubertemperatur und verhindert dadurch eine Uberhitzung
des Mischkreises.

Der 2. Heizkreis (A) und (I) ermdglicht den Anschluss von statischen
Heizflachen (z. B. Radiatoren), Heizregistern (z. B. FanCoils) und
externen Verteilern mit oder ohne Mischkreis. Nach Rucksprache mit dem
Werk kann auf das Warmwasserzirkulationsmodul verzichtet und durch
eine Unterstation Typ: WS-S-TH Station ersetzt werden. Mittels eines
thermischen Stellantriebes kann das Zonenventil (18) gesteuert werden.
Ein optionaler Schmutzfanger (20) und/oder ein Rucklauftemperatur-
begrenzer (19) im Rucklauf (1) runden die Vollausstattung ab.

Ein Warmemengenzahler im Austausch des Passstlickes (6) erfasst die
Heizungsenergie.

Warmwasserbetrieb

Bei Warmwasserbedarf erkennt der PM-Regler (2) dies sofort, 6ffnet
proportional zur gezapften Warmwassermenge den Heizungsweg (i) Uber
den Warmetauscher (1) des gekoppelten Heizungsventils und schlieBt
parallel den Heizungsweg (ii) des sekundaren Heizkreisricklaufes. Im
Gegenstromprinzip wird das einstromende Kaltwasser (D) im
hygienischen Durchflussprinzip mittels eines Warmetauschers erwarmt
und als Warmwasser (C) abgegeben. Ein optionaler thermostatischer
Warmwassertemperaturregler (12) kann das Warmwasser auf die
gewlinschte max. Warmwasserauslauftemperatur begrenzen. Durch das
ausgekligelte Design kuhlt der Warmetauscher (1) zlgig ab und selbst
auBerhalb der Warmwasseraufbereitung (Thermosiphon) erwarmt sich
der Warmetauscher nicht. Verminderung von Legionellenwachstum und
die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik (VDI, DVGW, usw.)
werden berlcksichtigt. Ein Warmemengenzahler im Austausch des
Passstlickes (6) erfasst die Heizungsenergie.



Wohnungsstationen PULSON WS-XL-Varianten

Wohnungsstation WS-XL-HTH-MK

- Warmwasseraufbereitung

* MK = Mischkreis fur Flachenheizung

 primarer Differenzdruckregler

« Spul-, Entleerungsset

+ KWA = Kaltwasser — Wohnungsabgang

« TTV = Thermostatisches — Temperatur — Vorhaltemodul

Wohnungsstation WS-XL-HTH-HK

« Warmwasseraufbereitung

- Radiatorenheizung

« primarer Differenzdruckregler

« Spul-, Entleerungsset

+ KWA = Kaltwasser — Wohnungsabgang

« RTB = sekundarer Rucklauftemperaturbegrenzer

Anschluss-Varianten

Kugelhahn-Anschlussschiene

Wohnungsstation WS-XL-HTH-HK

- Warmwasseraufbereitung

- Radiatorenheizung

- primarer Differenzdruckregler

« Spul-, Entleerungsset

KWA = Kaltwasser — Wohnungsabgang

« TTV = Thermostatisches — Temperatur — Vorhaltemodul

Wohnungsstation WS-XL-TH

« Warmwasseraufbereitung

- primarer Differenzdruckregler

+ Spul-, Entleerungsset

+ KWA = Kaltwasser — Wohnungsabgang

« TTV = Thermostatisches — Temperatur — Vorhaltemodul

Kugelhahn-Anschluss-Set
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Systembezeichnung der Wohnungsstationen PULSON

+ HK (stat. Heizflachen/Radiatoren/....)
+ MK-HK (Mischkreis und Heizkreis)
« BWZ (Brauchwasserzirkulation)

E poommoiaeoe Wohnungsstation = Unit R Lotungsverfahren des Warmetauschers:
‘,n ‘ « Cu = kupfergelotet

XK Stationstyp: XL/L/S * Va = edelstahlgelotet

L - Sealix = beschichtet

I’ ”””””” H = Heizung - DW/Cu = Doppelwand kupfergeltet
o DESEEEEEEEE T = Trinkwasser

} |=  ERRREEED H = Hydraulisch = PM-Regler

8 doomooaone Warmetauscher

' rooo-e Sekundére Systemvarianten wie z. B:
2 - MK(Mischkreis)

H-PM , hydraulischer Proportionalmengenregler - innovative Technik

Der ,H-PM-Regler“ hydraulische Proportionalmengerregler ist das Herzstlick unserer Wohnungsstationen. Er regelt
die hydraulischen Volumenstrome zwischen Warmwasser- und Heizungsbetrieb. In den PULSON Wohnungsstationen
wird der H-PM-Regler der Firma Bruse integriert. Die Firma Bruse ist einer der deutschen MarktfUhrer in der

Messingverarbeitung mit 140-jahriger Tradition.

DVGW-Zertifikat
Nr: DW-6345DP0621

Vorteile Sanitdar-Seite

Schutz der Membrane. Kappe (1) mit

abgekoppelter Festziehmutter zur Verhinderung

eines Verdrehens der Membrane

100% bleifreies Messing aus CW724R (2)

Edelstahl 1.4404 Edelstahlschubstange (3)

3-fach O-Ring-Abdichtung (4) mit einem wasserfreien,
unberUhrten O-Ring einschl. Fettkammer

¥%"-Anschluss in Kaltwasser (5) fur Wasserschlagdampfer
oder andere Module wie SV (Sicherheitsventil) usw.
Erdungsanschluss (6)

Heizkreisverteiler Unterputzschranke

Vorteile Heizungs-Seite

- drehbare Heizungshllse (7) zur Einstellung
unterschiedlicher Durchflisse

 optimierter SchlieBmechanismus (8)

- 3-fach O-Ring-Abdichtung (9) einschl. Fettkammer

« 2Xx %" 1G-Anschlisse (10) fur Kapillarrohrleitungen,
Entliftung bzw. Entleerung, Spulventile oder Messnippel

+ Betatigungsschraube (11) zur Verstellung der
Heizungshilse hinsichtlich Heizungsvolumenstroms

Digitales Raumthermostat
mit Wochenprogramm

Aufputzhaube



